CINTAS RIGIDAS

Tejidos planos angostos, fabricados con fibras como poliéster, nylon v fibras especiales. Nuestras cintas rigidas se

desarrollan en base a las necesidades funcionales, técnicas y estéticas,



TIPOS DE CINTAS RIGIDAS

Conjacquard Sin jacquard
elementos basicos de diseno como Cinta rigida plana o con texturas. EI nam aximo de colores que
afias y grafism Wimero maximo de colares que se pueden se pueden utilizar son die

utilizar son diez

ANCHOS
Fabrica
mm h.
el rang

Minimos de produccion
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CARTA DE COLORES PARA CINTAS RIGIDAS




ACABADOS

Posterior a la fabricacion del tejido, es posible la aplicacion de un proceso de acabado final, que dependiendo del uso al que estara destinada la cinta
rigida, permitira otorgrale una caracteristica especial, tanto de funcionalidad como de estética.

Planchado con apresto Estampado

Se cuenta con planchados que hacen que el producto tome una Impresion realizada mediante el proceso de sublimacion sobre
textura suave hasta los que aportan al producto una mayor productos con una composicion 100% poliéster. Otras técnicas a
consistencia o rigidez con tres niveles de aplicacion: planchado con utilizar son rotativa y hot stamping

apresto suave, planchado con apresto normal vy planchado

acartonado. Laminado

Aplicacion de r rimien mo foll, glitter, entre otros.
Retardante al fuego plicacion de recubrimientos como foll, glitter, entre otros

Aplicacion de un proceso guimico gue le otorga propiedades
ignifugas

Repelente al agua
Aplicacion de un proceso guimico gue le otorga propiedades
impermeables.

. CARRETES ROLLOS
PRESENTACION 008 mm 2018 mm 019 mm a 400 mm

Kappa # 107
Fraccionamiento Industrial Delta, C.P. 37545
Ledn, Guanajuato. México.
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